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Typ S 150 Spezial

Serienausstattung

• Zul. Gesamtgewicht: 2000/2500kg, Leergewicht: 770kg

• Verbundachs-Niedrigfahrwerk bis 2,5 to. mit Einzelrad-

Sechskantfederung, langer V-Deichsel für optimale

Fahreigenschaften, sowie niedrige Standfläche

• Bordwände in neuer qualitativ hochwertiger Plywood-Ausführung,

1,50 m hoch, in anthrazit, blau, grün oder weiß erhältlich

• Naturholz-Sicherheitsboden, 30 mm stark

• Abstützungen der Bordwände, seitlich mit Spezialprofil

• Fahrwerk und Aufbauteile verschraubt

• lange Heckklappe, 1,50 m mit 4 Scharnieren

einschl. 2 Stck. Rampenheber mit sehr flachem Einstiegswinkel

• Großzügige Abmessungen innen, dadurch ergibt sich ein sehr

großes Platzangebot, auch bei Ausführung mit Sattelkammer
Länge 3,12 m, Breite 1,69 m, Höhe 2,26 m

• Abmessungen außen:

Länge 4,53 m, Breite 2,16 m, Höhe 2,76 m

• gepolstertes Boxengestänge, geteilte Stangen vorn,

mit Panikveriegelung, hängende Boxenstangen hinten

• Polyesteraufbau mit Stahlverstärkung, Innenbeleuchtung,

Heunetzöse, 2 Stck. seitliche Aufstellfenster,

sowie serienmäßiger Planenroller am Heck

• Mitteltrennwand schwenk- und herausnehmbar

• Anbindevorrichtung innen und außen

• Rangiergriff vorn, Auftritt an Heckklappe

• Beleuchtung, mit 13 pol. Stecker, Rückfahrscheinwerfer,

Begrenzungsleuchten vorn und hinten


