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Kleinpferdeanhänger Typ Pony FSPT III (Radkästen außen)

Technische Daten:
• Zul. Gesamtgewicht: 2000/2500 kg

• Leergewicht: 770 kg

• Länge innen: 3,20 m

• Breite innen: 2,00 m

• Höhe innen: 2,00 m

• Bordwandhöhe: 1,25 m

• Länge außen: 4,35 m

• Breite außen: 2,48 m

• Höhe außen: 2,45 m

Grundausstattung

• Verbundachs-Niedrigfahrwerk bis 2,5 to. mit Einzelrad-

Sechskantfederung und langer V-Deichsel für optimale Fahrei-

genschaften sowie niedrige Standfläche

• Chassisrahmen- und Stahlprofile Tauchbad - feuerverzinkt

• V-Deichsel mit Automatikstützrad

• Neue qualitativ hochwertige, wetterfeste Polywood -

Bordwände, in weiß, anthrazit, blau und grün erhältlich

• Aufbauteile und Stahlprofile in verschraubter Ausführung

• Sicherheitsboden aus Naturholz, 25 mm stark

• Gerade Heckklappe mit geschlossenem Scharniersystem

und 2 Stck. Rampenheber

• Seitliche Abstützung aus Spezial-Profil für

äußerste Stabilität der Bordwände

• Polyesterhaube mit Stahlverstärkung, Innenbeleuchtung,

Heunetzöse und 2 Stck. Ausstellfenster, wahlweise Front-

fenster mit Dachlüfter

• 2 Stck. Mitteltrennwände, schwenk- und herausnehmbar

mit gepolsterten Boxenstangen

• Planenroller serienmäßig nach innen aufrollbar im Heck-

spoiler

• Anbindevorrichtung innen und außen

• Rangiergriff vorn, Auftritt an Heckklappe

• Beleuchtung mit 13 pol. Stecker, Rückfahrscheinwerfer,

sowie Begrenzungsleuchten vorn und hinten

3 Tier Ausführung
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Geringe Gesamtbreite durch

überbaute Radkästen

Rohrabtrennung verschiebar für Quer-

und Schrägstellung der Pferde

Kleinpferdeanhänger Typ Pony FSPT III (Radkästen innen)

Technische Daten:
• Zul. Gesamtgewicht: 2000/2500 kg

• Leergewicht: 820 kg

• Länge innen: 3,20 m

• Breite innen: 2,00 m

• Höhe innen: 2,00 m

• Länge außen: 4,35 m

• Breite außen: 2,15 m

• Höhe außen: 2,55 m

Verena Schmidt

Springreiterin

Wahlweise mit erhöhten Bordwän-

den (1,50 m) für den Transport

von Groß- und Kleinpferden


